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Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professio-
nele gebruiker. De in de technische � che aangegeven 
gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen 
en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld 
naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient 
de toepassing van dit product te toetsen aan de voor 
hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. 
Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen 
garantie afgeleid worden.

TECHNISCHE FICHE

PRODUCTBESCHRIJVING
1 komponent parketlak op waterbasis. Reukarm, niet ontvlambaar 
en uiterst geschikt voor binnenhuis afwerking.

TECHNISCHE GEGEVENS 
KLEUR melkachtig
GLANSGRAAD mat en zijdeglans
DENSITEIT ± 1,00 kg/l
VISCOSITEIT ± 50” bij DIN 4 bij 20°C
VLAMPUNT niet van toepassing
VASTE STOFGEHALTE  35%

AANWENDING
In bijzonder aangewezen bij mechanisch hoogbelastende opper-
vlaktes zoals vloeren, parketten, trappen… Enkel geschikt voor 
binnenhuistoepassingen.

VOORBEHANDELING
Ondergrond: massief hout, ge�neerd hout en kurk. Bij ruwe hout-
oppervlakten eerst hout voorschuren met korrel 150, 180 of 220 
en nadien schuurstof verwijderen. Indien een mindere opruwing 
gewenst wordt, eerst het hout benatten met water, laten drogen 
en eerst opschuren.

GEBRUIKSAANWIJZING
Aqua�x Mono zowel als grond- en toplaag gebruiken. Voor gebruik 
de vernis goed oproeren. Vijftien minuten laten rusten vooraleer 
te gebruiken. Men kan Aqua�x Mono aanbrengen met borstel of 
rol. Bij manueel gebruik zijn kortharige rollen of zachte borstels 
het best geschikt. De eerste laag niet te nat aanbrengen; door de 
aanwezigheid van het water in de vernis kan de houtvezel opruwen. 
Na droging van de eerste laag tussenschuren met korrel nr. 240 of 
320. Nadien schuurstof verwijderen en tweede laag aanbrengen. 
Voor een 3e laag, deze bewerking herhalen.

DROOGTIJD
- stofdroog na 20-30 minuten
- grijpvast na 2 uren
- schuurbaar na 90-120 minuten
- belastbaar na 24 uren
De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de hoeveelheid die 
opgebracht wordt, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de 
ventilatie. Dikke lagen en hoge luchtvochtigheid benadelen de 
droogtijd. Door een hogere temperatuur en een goede ventilatie 
wordt de droogtijd aanzienlijk ingekort.

UITSTRIJKVERMOGEN
Bij het rollen:   
- niet verdunnen

- ±
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TECHNISCHE FICHE

NABEHANDELING
Regelmatig onderhouden met Hard Floor Fresh Ciranova®. Hard 
Floor Polish Ciranova® als jaarlijks onderhoud. Hard Floor Cleaner 
Ciranova® wordt gebruikt bij zwaar vervuilde vloeren.

PRODUCTINFORMATIE
Houdbaarheid: 1 jaar in originele en goed gesloten verpakking.
Gevarenklasse VbF: geen. Gevarenklasse GGVS/E: geen.

BIJZONDERE MELDINGEN 
Alleen roestvrij materiaal gebruiken.
Steeds alle materiaal na gebruik onmiddellijk met water reinigen.
Bij verwisseling van waterlak naar solventlak alle spuitmateriaal 
grondig met water reinigen. Daarna met alcohol en celluloos 
thinner. Aqua�x Mono Ciranova® is niet vorstbestendig! Daarom 
steeds boven de 5°C stockeren en vervoeren. Sommige water-
kleuren kunnen na gebruik uitbloeden. Steeds eerst een proef-
kleuring maken. Watergedragen lak vertoont snel velvorming bij 
contact met de lucht, indien nodig vooraf �lteren. Opgelet: dit 
product mag niet in de riolering gegoten worden.


